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VERSIÓN: 
A.8 

 

CLAVE: 
S072-L2-P0-0010 

LUGAR DE RETENCIÓN: 
RC-PR 

TIEMPO DE RETENCIÓN: 
12 Meses

es

eses 

Balanceador de Nitratos (SDS) 
 

Sección 1. Identificación 
 
1.1 Datos de la sustancia química 

 

NOMBRE QUIMICO: Monoborato 

NOMBRE COMERCIAL: Balanceador de Nitratos 

FAMILIA QUIMICA: Monoborato + Molibdeno 

SINONIMOS: Ácido Bórico + Molibdeno 

FORMULA: H3BO3 + Mo 

EN CASO DE SER PLAGUICIDA: CATEGORIA TOXICOLÓGICA (NOM – 
Y – 302-1988): 
REGISTRO COFEPRIS: 

 
No es plaguicida 
RSCO-0511-XI-99 (INDETERMINADO) 

 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos no recomendados: Fertilizante líquido a base 
de Boro y Molibdeno para uso en aplicación foliar. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
 
STOLLER ENTERPRISES INC  
9090 Katy Freeway, Suite 400. Houston, Texas, USA. C.P. 77024 
Teléfono: (713) 461-1493 
 
Importador: 
STOLLER MEXICO, S.A. DE C.V.  
Av. Autotransportistas 203. Colonia El Palote. León, Guanajuato, México. C.P. 37208 
Teléfono: (477) 119-2974, 71 0 67 
 
1.4 Teléfono de emergencia: SINTOX: 01-800-009-2800 

 

Sección 2. Identificación de Riesgo (s) 

2.  Datos de identificación de la sustancia química 
 

NOMBRE DE LOS COMPONENTES No. CAS No. O.N.U. 

Boro (B) 10043-35-3 N/A 

Molibdeno (Mo) 10102-40-6 N/A 

 
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE DE EXPOSICIÓN PROMEDIO PONDERADO EN EL TIEMPO (LMPE-PPT): ND 
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE DE EXPOSICIÓN PARA CORTO TIEMPO (LMPE-CT): ND 
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE DE EXPOSICIÓN PICO (LMPE-P): ND 
LIMITE DE EXPOSICIÓN INMEDITAMENTE PELIGROSO PARA LA VIDA Y LA SALUD (IDLH): ND 
 

 
 
 
 
 
2.1 Clasificación del grado de riesgo        

 

Salud Inflamabilidad Reactividad Riesgo especial 

1 0 0 Ninguno 
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2.2 Componentes riesgosos 
 

COMPONENTES: ND       COMPOSICIÓN: ND 
  

Sección 3. Composición/Información Sobre Ingredientes 
 

3.1 Composición / información de los componentes. 
 

% Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES No. CAS 

Boro (B) 9.00% 10043-35-3 

Molibdeno (Mo) 0.008% 10102-40-6 

 

Sección 4. Medidas de Primeros Auxilios 
 

4.1 Emergencias y primeros auxilios. 
 

A. INGESTION: NUNCA LE DE NADA POR LA BOCA A UNA PERSONA INCONSCIENTE. Enjuagar la boca. Suministrar 
agua o leche. No inducir el vómito. Si es necesario, pedir asistencia médica. 

B. CONTACTO CON LA PIEL: Lave con agua y jabón la zona afectada (se sugiere disponer de regaderas), lave la 
ropa antes de reutilizar. El producto no es irritante. 

C. CONTACTO CON LOS OJOS: INMEDIATAMENTE lavar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos 
levantando los párpados para lavar completamente todo el ojo y el tejido conjuntivo (se sugiere disponer de 
Estación Lavaojos). OBTENGA ATENCION MÉDICA INMEDIATAMENTE.  

D. INHALACIÓN: Poco probable, por tratarse de un preparado líquido. No es necesario ningún tratamiento 
específico. Llevar a la persona al aire fresco y hacerla descansar en posición semivertical. 

 
4.2 Otros riesgos o efectos para la salud: Ninguno. 
 
4.3 Antídoto (dosis, en caso de existir): Ninguno. 
 
4.4 Datos para el médico: Dar tratamiento sintomático 

 

Sección 5. Medidas Contra Incendios 
 

5.  Riesgos de fuego o explosión. 
  
5.1 AGENTES EXTINGUIDORES RECOMENDADOS: Utilice el medio de extinción adecuado para los materiales 
circundantes. De preferencia CO2 o Polvo Químico Seco. 

 
5.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE SE DEBE DE USAR EN EL COMBATE DE INCENDIOS: El equipo de 
protección básico se compone de casco de fibra de vidrio térmico con barbiquejo, protector ocular y facial de 
policarbonato, guantes de triple capa (cuero-poliuretano micro poroso-capa termal de lana), moja de protección de 
cabeza, cara y cuello, chaquetón y pantalón aislante de calor radiante e impermeable, botas de hule con malla de 
algodón, resistentes al ozono, con suela anti derrapante con protector de espinillas. 

 
5.3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIO: No utilizar chorro de agua directo. 

 
5.4 CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL: Ninguna. 

 
5.5 PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD: El producto no es inflamable. En caso de incendio 
pueden formarse gases peligrosos para la salud. 
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Sección 6. Medidas de Fuga o Derrame Accidental 
 
6. Medidas a tomar en caso de derrame accidental. 
 
PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES: 
Pasos a seguir en caso de fuga o derrame del material: Es necesario contener los derrames en la menor área posible 
levantando diques, coloque el líquido en recipientes plásticos. si el líquido es absorbido en un medio inerte (suelo o 
material absorbente) y deséchelo como si fuera un sólido etiquetando adecuadamente el contenedor.  
 
Métodos para el desecho de residuos: Deseche residuos cumpliendo las leyes nacionales y locales concernientes a la 
salud y el entorno ambiental. En líquido puede ser aplicado al suelo como un fertilizante sin exceder los 30 l/ha. En 
sólido puede ser aplicado al suelo como un fertilizante sin exceder los 50 kg/ha.  
 
Desecho de envases y recipientes: Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en 
la mezcla de aplicación, luego inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por 
las autoridades locales para este propósito. Envases y recipientes de 20 litros o más de capacidad deben ser enjuagados 
tres veces para reciclar almacenando el mismo producto. Nunca reutilice los envases y recipientes para almacenar agua 
y/o alimentos para consumo humano o animal. 
 

Sección 7. Manejo y Almacenamiento 
 

7. Precauciones que deben ser tomadas para el manejo y almacenamiento 
 
Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de materiales incompatibles (hidruros metálicos o 
metales alcalinos y materiales básicos) 
Lávese muy bien después de su manipulación. 

 

Sección 8. Controles de Exposición / Protección Personal 
 

8.1 Efectos por exposición aguda 
         

I. OJOS: Puede causar irritación con el contacto directo. Utilice gafas protectoras contra productos químicos y/o un 
protector de cara completo donde el contacto sea posible. Mantener en el de trabajo un área instalación destinada 
al lavado, remojo y enjuague rápido de los ojos 

II. INHALACIÓN: Si se va a utilizar en condiciones donde es aparente la exposición al polvo o rocío, y no son factibles 
los controles de Ingeniería, se puede usar un respirador para partículas (filtros de NIOSH tipo N95 o mejores). Si 
hay presencia de partículas aceitosas (por ejemplo, lubricantes, fluidos de corte, glicerina, etc.), use un filtro NIOSH 
tipo R o P. Para emergencias o situaciones donde se desconocen los niveles de exposición, use un respirador 
abastecido por aire, de presión positiva y que cubra toda la cara.  

III. PIEL (CONTACTO Y ABSORCIÓN): No es irritante. Use guantes adecuados de protección. No se requiere protección 
de la piel bajo condiciones normales de uso, de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial, se deben 
tomar precauciones para evitar el contacto con la piel. 

IV. INGESTIÓN ACCIDENTAL: Puede irritar y causar dolor de estómago, vómitos y diarrea. La ingesta de pequeñas 
cantidades no tiene efecto alguno, grandes cantidades tienen efecto purgante sin consecuencias nocivas.  

 
8.2 Por exposición crónica: Este producto o uno de sus ingredientes presentes a concentraciones de   0.1 % o mayores 
no figura como agente cancerígeno sospechoso en las listas NTP, IARC, u OSHA 
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8.3 Sustancia química considerada como: 
 

CARCINOGÉNICA 
No contiene carcinógenos o carcinógenos potenciales según lo enumerado por la IARC, 
la NTP, la ACGIH y la OSHA. 

MUTAGÉNICA: De acuerdo la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

TERATOGÉNICA De acuerdo la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
 

8.4 Información complementaria: ND 
 

8.5 Equipo de protección personal 
 

Protección de las manos: Utilizar guantes de goma. 
Protección de los ojos: Utilizar gafas de seguridad. 
Protección de la piel: Utilizar ropa de trabajo completa 
Protección respiratoria: Utilizar mascarilla cuando se supera el TLV 
Medidas de higiene necesarias: No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo. 
  

8.6     Ventilación: Natural 
 

Sección 9. Propiedades Físicas y Químicas 

9.  Propiedades físico-químicas 
 

Color Azul 

Estado físico: Líquido 

Olor Sin olor 

pH (en 10% en solución) 7.52 (+/- 1) 

Peso molecular ND 

Contenido de Sólidos ND 

Temperatura de Fusión NA 

Temperatura de Ebullición, °C 110 °C 

Temperatura de Descomposición  ND 

Temperatura de inflamación °C ND 

Temperatura de Auto ignición ND 

Solubilidad en Agua a 20 °C 100% Inmediato 

Densidad g/ml 1.272 (+/- 0.1)  gr/ml 

% de Volatilidad NA 

Densidad de Vapor (Aire=1) NA 

Densidad relativa NA 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: ND  

Velocidad de Evaporación (Butil-Acetato=1) NA 

Presión de Vapor mm Hg 20°C NA 

Límites de inflamabilidad explosividad (% por 
volumen de aire) 

1) Inferior 
2) Superior 

 
 
No Establecido 
No Establecido 

Otros datos Ninguno 
 

Sección 10. Estabilidad y Reactividad 
 

10.1 Sustancia química peligrosa: Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. 
  

CONDICIONES A EVITAR: Temperaturas extremas. 
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10.2 Incompatibilidad (sustancia a evitar): Reacciona como ácido débil, lo que puede causar corrosión de productos a 
base de metales. Reacciona con agentes fuertemente reductores como hidruros metálicos o metales alcalinos 
generando gas hidrógeno, el cual puede crear el riesgo de una explosión. Anhídrido acético y potásico. Reacciona con 
materiales básicos para formar sales de boro. 
  

10.3 Productos peligrosos de la descomposición: Por descomposición térmica produce óxidos de carbono y ácidos. 
 

10.4 Polimerización espontánea: No existe riesgo de polimerización. 
 

Sección 11. Información Toxicológica 
 

11.  Información toxicológica: Se reportan los siguientes datos: 
 

Oral:  LD50 > 2600 mg/kg en rata 
Dérmica:  LD50 > 2000 mg/kg en conejo 
 

Rutas probables de exposición: Piel, ojos, inhalación 
Irritación de la piel: No causa irritación de la piel. 
Irritación ocular: Causa irritación ocular. 
Sensibilización de la piel: No provoca sensibilización de la piel. 
 

Carcinogénico: Ninguno conocido actualmente. 
Efectos crónicos: Ninguno conocido actualmente. 
Otros peligros: Ninguno conocido actualmente. 

 

Sección 12. Información Ecológico 
 

El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente.  
 
LC50:  50 mg/l a 96 horas en Oncorhynchus mykiss 
 
12.1 Persistencia y degradabilidad: No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del 
producto. 
 
12.2 Potencial de bioacumulación: De manera insignificante. 
 
12.3 Movilidad en el suelo  
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. 
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. 
 
12.4 Resultados de la valoración PBT y mPmB: No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del 
producto. 
 
12.5 Otros efectos adversos: En dosis elevadas puede causar fitotoxicidad.  
 

Sección 13. Consideraciones de Eliminación 
 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos  
 
Métodos para el desecho de residuos: Deseche residuos cumpliendo las leyes nacionales y locales concernientes a la 
salud y el entorno ambiental. En líquido puede ser aplicado al suelo como un fertilizante sin exceder los 30 l/ha. En 
sólido puede ser aplicado al suelo como un fertilizante sin exceder los 50 kg/ha.  
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Desecho de envases y recipientes: Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en 
la mezcla de aplicación, luego inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por 
las autoridades locales para este propósito. Envases y recipientes de 20 litros o más de capacidad deben ser enjuagados 
tres veces para reciclar almacenando el mismo producto. Nunca reutilice los envases y recipientes para almacenar agua 
y/o alimentos para consumo humano o animal. 

 

Sección 14. Información de Transporte 
 

Debe estar de acuerdo con el reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos y con las 
normas que para ello se expidan. 
 
Terrestre (ferrocarril / carretera-ADR): No restringido 
Marítimo (IMO/IMDG): No restringido. 
Aéreo (IATA): No restringido 
 
Clasificación de carga: Compuesto de fertilización, (Fertilizante manufacturado), Líquido 

 

Sección 15. Información Regulatoria 
 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 
mezcla  
 
Inventario de Canadá: Todos los componentes están listados o son exentos. 
Inventario de los Estados Unidos (TSCA 8b): Todos los componentes están listados o son exentos. 
INVENTARIO DE CE (EINECS/ELINCS): Todos los componentes están listados o son exentos. 
Canadá: Todos los componentes están listados o son exentos. 
 
NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios 
NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas 
NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales 
NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal 
NOM-003-STPS-1999 Plaguicidas y fertilizantes 
NOM-007-STPS-2000 Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas agrícolas 
 
NOM-002-SCT/2011          Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados 

 

Sección 16. Otra Información 
 

Fecha de elaboración:  Junio de 2019 
 
CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en el presente documento corresponde 
únicamente al material descrito, y puede no ser válida cuando dicho material sea mezclado con otros materiales o 
sometido a algún proceso de transformación. Esta información es la más adecuada a nuestro leal saber y entender, es 
la información más precisa y confiable disponible hasta el momento. Sin embargo, todas las indicaciones, 
recomendaciones y sugerencias contenidas no representan ninguna declaración o garantía de su exactitud, confiabilidad 
o integridad. POR LO QUE NO SE PUEDE OFRECER O ENTENDER COMO UNA GARANTÍA COMERCIAL O DE IDONEIDAD 
IMPLICITA O EXPLICITA CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. Por ello, sobre esta base, queda bajo 
la responsabilidad del usuario el uso específico del producto, por lo que Stoller México, S.A. de C.V. no asume ninguna 
responsabilidad por los resultados del uso del producto o por daños incidentales o accidentes como consecuencia de la 
interpretación de los datos e información proporcionada. 

 


